
Guida rapida

CML4
Lo scopo di questa guida è quello di presentare il monitor dei livelli di contaminazione portatile CML4 e assistere gli utenti affinché 
possano iniziare ad utilizzarlo in modo rapido e semplice. Abbiamo mappato gli elementi più importanti dell'interfaccia e del layout della 
macchina e vi guideremo attraverso i test di esempio per i sistemi pressurizzati e non pressurizzati. 
Le istruzioni complete e il supporto tecnico sono disponibili nel Manuale per l'operatore all'indirizzo mpfiltri.com

Punto di prova M16 x2 in 
modalità sistema pressuriz-
zato (online) (alta pressione)

Ingresso aspirazione offline
Raccordo a innesto rapido

Uscita di scarico/ritorno
Raccordo a innesto rapido

Connettore di carica 
CC

Porta per il download con chiavetta dati 
USB

 Porta di collegamento USB C

Interruttore di alimentazione 
e LED dello stato di carica 

della batteria

    COLLEGAMENTI IDRAULICI

Non azionare, effettuare la manutenzione o eseguire alcuna procedura 
prima di leggere il Manuale dell'operatore. Inoltre, è importante rispettare 
le normative vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le persone che utilizzeranno l’apparecchiatura devono indossare 
i seguenti dispositivi di protezione individuale: Occhiali; scarpe di 
sicurezza; guanti; camice (o altri indumenti protettivi idonei).

SALUTE E SICUREZZA
MP filtri offre un’assistenza clienti completa con guide multimediali 
progettate per aiutare gli utenti a conoscere a fondo e utilizzare il 
dispositivo in modo semplice e veloce. Potrete trovare tutti gli strumenti 
di cui avete bisogno sul nostro sito Web: 
www.mpfiltri.com

Sono disponibili un Manuale dell'operatore completo e un video di 
presentazione che illustra ogni fase del processo di test per i sistemi 
pressurizzati e non pressurizzati.

MATERIALI DI SUPPORTO

Granulometria
>4, 6, 14, 21, 25, 38, 50, 70 μm

Standard di reporting
ISO 4406
NAS 1638
AS4059 Revisione E, Tabella 1
AS4059 Revisione E, Tabella 2
AS4059 Revisione F, Tabella 1
AS4059 Revisione F, Tabella 2
GBT 14039
GJB 420 B
GOST 17216

Precisione
± 1/2 codice per 4, 6, 14μm(c) 
± 1 codice per misure più grandi

Dimensioni
Larghezza: 350mm / 13,8”; Altezza: 149 mm / 5,8” (maniglia non 
inclusa); Profondità:155 mm / 6,1”; Peso: 8,5 kg / 19 lbs (Solo il 
dispositivo)

Pressione di esercizio
Offline: Massima 2 bar (29 PSI) Online: Massima 350 bar (5076 PSI)

Archiviazione dati
Memoria integrale con capacità per circa 4000 test temporizzati

Le specifiche complete sono disponibili nel Manuale per l'operatore

CARATTERISTICHE TECNICHE



1. Riferimento test 
2. Formato test 
3. Risultato dell'ultimo test
4. Visualizzatore risultati dettagliati
5. Impostazioni 
6. Stampante 
7. Stato di carica della batteria
8. Modalità test continuo/singolo
9. Pulsante Start/Stop prova
10. Pulsante di flussaggio manuale

11. Porta di ingresso online (Modalità sistema 
pressurizzato) 
12. Porta ingresso offline (Modalità sistema non 
pressurizzato) 
13. Porta di uscita
14a. Modalità selezione test online
14b. Modalità selezione test offline
15. Risultato della temperatura
16. Risultato UR
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   INTERFACCIA DELLA SCHERMATA PRINCIPALE CML4

17. Test UR abilitato 
18. Impostazione dell'ora 
19. Diagnostica 
20. Limiti di tolleranza alla contaminazione
21. Wi-Fi attivato 
22. Home 

23. Cancella registro 
24. Impostazioni della stampante 
25. Modalità simulazione attivata 
26. Lingua 
27. Luminosità 

     INTERFACCIA DELLA SCHERMATA DELLE IMPOSTAZIONI CML4
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Fase uno: Collegare il tubo di scarico a un recipiente di raccolta dei rifiuti, quindi collegarlo al raccordo a innesto rapido dello scarico del 
CML4.

Fase due: Collegare il tubo flessibile di aspirazione al raccordo a innesto rapido di ingresso a bassa pressione del CML4

Fase tre: A questo punto il CML4 è pronto per prelevare campioni da sistemi offline a bassa pressione. 
Per iniziare il campionamento, passare alla modalità offline sul dispositivo (vedere 14b sulla schermata     
principale del CML4 alla pagina seguente) e premere Avvio.

Fase quattro: I risultati vengono visualizzati nella schermata principale.
È inoltre possibile stampare una copia cartacea con la stampante Bluetooth opzionale.

   TEST DEI CAMPIONI OFFLINE (NON PRESSURIZZATO)



   ANALISI DEI CAMPIONI ONLINE (PRESSURIZZATO)

Fase uno: Collegare il tubo di scarico a un recipiente di raccolta dei rifiuti, quindi collegarlo al raccordo a innesto rapido dello scarico del 
CML4. 

Fase due: Prima di tutto collegare il tubo flessibile all'ingresso ad alta pressione del CML4 e successivamente effettuare il collegamento al 
punto di prova ad alta pressione sul sistema

Fase tre: Il CML4 è ora pronto per prelevare i campioni dai sistemi pressurizzati. 
Per iniziare il campionamento, passare alla modalità online sul dispositivo (vedere        
14a sulla schermata principale del CML4 alla pagina seguente) e premere Avvio.
Premere l'icona della modalità test continuo/singolo per scegliere il tipo di test richiesto

Fase quattro: I risultati vengono visualizzati nella schermata principale.
È inoltre possibile stampare una copia cartacea con la stampante Bluetooth opzionale.

Modalità test singolo

Modalità test continuo
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