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MDH 250

SPECIFICO 
PER LE LINEE 
DI RITORNO 

NEI SERBATOI

FILTRO DI 
DEAREAZIONE



Agricoltura & Foreste

Settore Marittimo 
e Piattaforme petrolifere

Costruzioni MiniereMovimentazione dei materiali

Generatore di energia
(comprese le rinnovabili)

APPLICAZIONI
MACCHINE MOBILI

INDUSTRIALE

Il � ltro di deareazione MDH 250 “bubble-free” consente di ridurre l’aria in ingresso 
nel serbatoio attraverso il � ltro. Grazie alle sue connessioni multiple e all’indicatore 
differenziale, è adattabile a tutti i sistemi.

APPLICAZIONI

Il � ltro di deareazione MDH 250 “bubble-free” consente di ridurre l’aria in ingresso 
nel serbatoio attraverso il � ltro. Grazie alle sue connessioni multiple e all’indicatore 
differenziale, è adattabile a tutti i sistemi.

FILTRO DI DEAREAZIONE

DIFFUSORE INTEGRATO NEL FILTRO

MEMBRANA ANTIDRENAGGIO

VALVOLA DI BYPASS

ELEMENTO FILTRANTE CON FORI DI PASSAGGIO AMPI
E SPECIFICATAMENTE PROGETTATI

lavorazione 
dei metalli

Macchine per la 
lavorazione dei materiali



Filtro MDH all’interno 
del serbatoio, 
con ridotta 
formazione di 
bolle d’aria

MPH 250

MPFX 181

• Fino a 2 attacchi � angiati
• Nessun indicatore differenziale

FILTRO DI RITORNO STANDARD
A PORTATA ELEVATA
FILTRAZIONE IN/OUT 

• 1 attacco � lettato
• Nessun indicatore differenziale

FILTRO DI RITORNO STANDARD,
MONTAGGIO SU SERBATOIO,
A PORTATA ELEVATA
FILTRAZIONE IN/OUT 

FILTRO DI DEAREAZIONE

FILTRI STANDARDVS

• Pressione massima di esercizio di 10 bar (1 MPa) - Portate � no a 500 l/min

• MDH 250 lunghezze 2 e 4

• Riduzione dell’af� usso di aria nel serbatoio attraverso il � ltro

• Aumento delle prestazioni di deareazione del � ltro nel serbatoio

• Perdita di carico inferiore e pressione di esercizio superiore rispetto ai comuni � ltri di ritorno su serbatoio

• Valvola di bypass in alto con attacco a baionetta

• Sistema di bypass più robusto contro le vibrazioni

• Diffusore integrato nel � ltro

• Semplice sostituzione dell’elemento � ltrante

• Senso di � ltrazione dall’interno all’esterno; è possibile rimuovere l’elemento � ltrante insieme a tutti i contaminanti

• Attacchi � angiati da 1 1/4” e 1 1/2” SAE 3000

• Attacchi � lettati GAS/NPT/SAE da 1”, 1 1/4” e 1 1/2”

• Indicatori differenziali (DES e DVS) disponibili come accessori

• Pressione massima di esercizio di 10 bar (1 MPa) - Portate � no a 500 l/min

• MDH 250 lunghezze 2 e 4

• Riduzione dell’af� usso di aria nel serbatoio attraverso il � ltro

• Attacchi multipli (multiport)
• Indicatore differenziale
• Attacco � angiato
• Attacco � lettato

MDH 250
FILTRO DI DEAREAZIONE DI RITORNO
A PORTATA ELEVATA FILTRAZIONE IN/OUT

MPH 250MPH 250

• Fino a 2 attacchi � angiati• Fino a 2 attacchi � angiati
• Nessun indicatore differenziale• Nessun indicatore differenziale• Nessun indicatore differenziale• Nessun indicatore differenziale

FILTRO DI RITORNO STANDARDFILTRO DI RITORNO STANDARDFILTRO DI RITORNO STANDARD
A PORTATA ELEVATAA PORTATA ELEVATA
FILTRAZIONE IN/OUT FILTRAZIONE IN/OUT 

• Nessun indicatore differenziale• Nessun indicatore differenziale

FILTRO DI RITORNO STANDARD,FILTRO DI RITORNO STANDARD,
MONTAGGIO SU SERBATOIO,

FILTRAZIONE IN/OUT 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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