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UNA REALTÀ LEADER A LIVELLO MONDIALE 
NELLA FILTRAZIONE PER L’OLEODINAMICA

La nostra storia ha inizio nel 1964, quando Bruno Pasotto 
decise di esaudire una richiesta del mercato ancora in parte 
da esplorare: studiare, progettare, sviluppare, produrre e 
commercializzare una vasta gamma di fi ltri per gli azionamenti 
oleodinamici, con un’offerta in grado di soddisfare le esigenze 
dei costruttori in ogni settore.
La qualità dei nostri prodotti, la concorrenzialità rispetto ai grandi 
costruttori internazionali, la costante ricerca, la progettazione e 
lo sviluppo, ci hanno consacrato come una realtà leader a livello 
mondiale nel campo della fi ltrazione oleodinamica.
Con i nostri cinquant’anni di presenza sul mercato, abbiamo 
realmente caratterizzato il nostro settore e oggi siamo un gruppo in 
grado di controllare l’intera fi liera produttiva, proponendoci come 
una struttura capace di monitorare tutti i processi di fabbricazione, 
per garantire un elevato standard qualitativo e per rispondere 
alle mutevoli richieste del mercato e della clientela.



La nostra mentalità customer oriented, in grado di soddisfare 
qualsiasi richiesta del cliente con prodotti personalizzati e 
in tempi rapidi, ci rende un’azienda dinamica e � essibile.
La possibilità di poter costantemente monitorare e controllare 
l’intero processo produttivo è una condizione essenziale 
per garantire la qualità del prodotto.

Attraverso sapienti interazioni tra tecnologia avanzata e 
artigianalità, personalizziamo il prodotto in base alle 
speci� che richieste del mercato, puntando su innovazione 
e qualità, e seguendone passo per passo l’iter di realizzazione, 
sia per il prodotto standard che per il prodotto speciale, nel 
pieno rispetto delle attese della clientela.

LEADER DI SETTORE
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USA

CANADA
REGNO UNITO

FRANCIA

Il Gruppo vanta      � liali commerciali

   ITALIA

GERMANIA

INDIA

RUSSIA

CINA

MONDIALEPRESENZA
Grazie alle nostre sedi estere, siamo in grado di offrire 
una gamma di prodotti diversifi cata che ci permette 
di fronteggiare l’agguerrita concorrenza internazionale 
e di rimanere stabilmente presente a livello locale.

9

SINGAPORE
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TECNOLOGIA

La ricerca continua verso l’eccellenza nella qua-
lità e nell’innovazione tecnologica ci consente di 
offrire il top delle soluzioni e dei servizi per applicazioni 
in svariati campi: industriale, banchi prova, lubrifi cazione, 
ingegneria pesante, energie rinnovabili, sport motoristici, 
ingegneria navale, ingegneria offshore, sistemi per 
aeronautica, tecnologie emergenti, mercato mobile 
(trattori, escavatori, pompe a calcestruzzo, piattaforme).
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E PRODUZIONE

Il nostro elevato know-how tecnologico ci consente 
di fare af� damento interamente sulle nostre risorse 
interne e di non usufruire di fornitori esterni. Grazie a 
questo siamo in grado di soddisfare i l crescente 
numero di richieste della clientela, con un parco macchine 
costantemente aggiornato, che vanta isole robotizzate 
capaci di produrre ininterrottamente su tre turni 
di lavoro.



Portate 
fi no a 3000 l/min

Pressione 
fi no a 20 bar

Montaggio:
- Esterno in Linea
- A serbatoio
- In esecuzione 
 semplice e doppia

Portate 
fi no a 300 l/min

Pressione 
fi no a 80 bar

Montaggio:
- Esterno in Linea
- A serbatoio

Portate 
fi no a 875 l/min

Montaggio:
- Immerso
- Esterno in Linea
- A serbatoio 
 sopra battente
- A serbatoio 
 sotto battente

Portate 
fi no a 750 l/min

Pressione da 110 bar 
fi no a 560 bar

Montaggio:
- In Linea
- A piastra
- In esecuzione 
 semplice e doppia

Portate 
fi no a 3000 l/min

Pressione 
fi no a 80 bar

Montaggio:
- In Linea
- Su collettori in parallelo
- In esecuzione 
 semplice e doppia

FILTRI IN BASSA
& MEDIA
PRESSIONE

FILTRI IN ALTA
PRESSIONE

FILTRI
SPIN-ON 

Portate 
fi no a 365 l/min

Pressione 
fi no a 35 bar

Montaggio:
- Esterno in Linea
- A serbatoio

FILTRI IN
ASPIRAZIONE

FILTRI SUL
RITORNO

FILTRI
RITORNO/
ASPIRAZIONE
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PRODOTTIGAMMA
MP Filtri è in grado di realizzare una gamma di prodotti vasta e trasversale che si rivolge al mercato 
globale, perché adatta per tutti i settori industriali ove vengano utilizzati azionamenti oleodinamici. 

Comprende filtri (aspirazione, ritorno, ritorno/aspirazione, spin-on, pressione in acciaio 
e in acciaio inossidabile) e componenti strutturali (lanterne pompa/motore, giunti di trasmissione, 
anelli ammortizzanti, piedi di montaggio, serbatoi in alluminio, portelle d’ispezione).

Nel campo del monitoraggio dei livelli di contaminazione e delle condizioni dei fl uidi, siamo in grado 
di fornire le competenze e le risposte richieste per un settore idraulico in rapida e costante evoluzione.

Le unità mobili di fi ltrazione e l’ampia gamma degli accessori, ci consentono di offrire un servizio 
completo per i circuiti oleodinamici.

Portate 
fi no a 150 l/min

Pressione da 320 bar 
fi no a 1000 bar

Montaggio:
- In Linea
- A piastra
- In esecuzione 
 semplice e doppia

FILTRI INOX 
IN ALTA
PRESSIONE

PRODOTTI PER IL 
MONITORAGGIO 
DELLA 
CONTAMINAZIONE

Portate da 15 l/min 
fi no a 200 l/min

UNITÁ MOBILI
DI FILTRAZIONE

- Contatori di particelle off-line  
 e in-line
- Prodotti per il campionamento
  in bottiglia (off-line)
- Calibrati secondo gli 
 standard ISO 
- Compatibilità con un’ampia  
 gamma di fl uidi e con 
 vari tipi di protocollo di 
 comunicazione

- Tappi di carico olio 
 e fi ltrazione aria
- Indicatori di livello
 ottici ed elettrici
- Selettori per 
 manometro
- Staffe di fi ssaggio
 tubazioni
- Manometri

- Lanterne in alluminio per
 motori elettrici IEC 
 da 0.12 kW a 400 kW
- Giunti in alluminio
 Giunti in ghisa - acciaio
- Anelli ammortizzanti
- Piedi di montaggio
- Serbatoi in alluminio
- Portelle di ispezione

PRODOTTI
POWER
TRANSMISSION

ACCESSORI
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FILTRO ARIA ESICCANTE

FLANGIA DI FISSAGGIO

INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO

PORTELLA DI ISPEZIONE

FILTRO IN ASPIRAZIONE IMMERSO

TAPPO MAGNETICO IN ALLUMINIO PER IL DRENAGGIO

STAFFE DI FISSAGGIO

TAPPO DI CARICO 
E FILTRO ARIA

TANK ACCESSORIES
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EM1

SVM

FTA - FTR

MULTIFIT SFT

OB

SE10LT

Esclusori per manometri

Valvole di isolamento del manometro

Flangia di fissaggio

Staffe di fissaggio

Portelle ispezione serbatoio

Serbatoi in alluminio

ACCESSORI
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129

133

137

143

149
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13
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LC
La serie di indicatori di livello olio visivi permette la visibilità del fl uido 
contenuto nei serbatoi, mostrando il livello ed anche eventuali variazioni 
di trasparenza ed emulsione.

LV
La serie di indicatori di livello olio è disponibile sia per applicazioni 
statiche che mobili; i materiali costruttivi utilizzati permettono di garantire 
un servizio con ampie variazioni di temperatura e la compatibilità con 
tutti i fl uidi idraulici. 
Gli indicatori di livello LVA / LVU sono disponibili con interasse di fi ssaggio 
da 76 a 1000 mm.

Questi indicatori sono disponibili in tre confi gurazioni, con corpo in 
plastica trasparente, con corpo in plastica nera e con corpo in alluminio.
Il fi ssaggio a serbatoi con fori non fi lettati o con spessore ridotto può 
essere realizzato con la serie LCC dotata di kit di espansione.

Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello olio visivi 86



LCP - LCC
LVA - LVU
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95

Indicatori di livello olio visivi
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Serie LCP - LCC

Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello olio visivi circolari

Indicatori di livello olio visivi89



 Schermo defl ettore

 Kit di fi ssaggio extra

 Guarnizione

LCP INFORMAZIONI GENERALI
Caratteristiche tecniche

LCP è una gamma di indicatori di livello del fl uido compatti in plastica, 
per il monitoraggio del livello del fl uido nel serbatoio. Sono montati 
direttamente sul serbatoio.
I corpi in poliammide o in acciaio possono essere selezionati per poter 
soddisfare ogni condizione.

Caratteristiche disponibili:
- Attacchi fi lettati maschio fi no a G 2"
- Schermo defl ettore, per consentire un facile monitoraggio del livello
- Kit di fi ssaggio extra, per una tenuta affi dabile anche grazie alle pareti 
sottili

Applicazioni tipiche:
- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

25 pezzi/confezione
Quantità 

Da -20°C a + 80°C
Temperatura

Materiali
- Corpo: Poliammide
- Lente: Termoplastico
- Schermo defl ettore: Poliammide
- Guarnizione: Fibra inorganica, NBR
- Kit di fi ssaggio extra: Ottone, NBR

Peso
LCPG13 2 g
LCPG16 4 g
LCPG20 7 g
LCPG26 9 g
LCPG30 12 g
LCPG33 18 g
LCPG42 25 g
LCPG48 48 g
LCPG60 59 g

Serie N

Materiali
- Corpo: Poliammide
- Schermo defl ettore: Poliammide
- Guarnizione: NBR

Peso
LCPG13 1 g
LCPG16 2 g
LCPG20 4 g
LCPG26 8 g
LCPG33 10 g
LCPG42 12 g

Serie T

Materiali
- Corpo: Alluminio
- Lente: Termoplastico
- Schermo defl ettore: Poliammide
- Guarnizione: Fibra inorganica

Peso
LCPG20 6 g
LCPG26 9 g
LCPG33 13 g

Serie M

M

M

T

Connessione:

Connessione:

Materiale:

INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

Codici di ordinazione

Esempio 1:

LCP G20 M C A P01

 Esecuzione
P01
Pxx

MP Filtri standard
Personalizzata

Materiale:

 Materiale
M AlluminioN Poliammide nero T Poliammide trasparente

A

S

B

C

NBR

Senza schermo defl ettore

Fibra inorganica

Con schermo defl ettore

 Connessione
G13

G26

G16

G33

G48

G20

G42

G60

G 1/4”

G 3/4”

G 3/8”

G 1”

G 1 1/2”

G 1/2”

G 1 1/4”

G 2”

M

N T

N T
•

•

• •• •• • •• ••

•

•

•

•

•

• •

•

• •• •• ••• •• •• ••

• •

• •

• •

• •

S
K

Senza kit di fi ssaggio extra
Con kit di fi ssaggio extra

Kit di espansione:
Materiale: N

•
S

•

K
• •

Materiale: MT
G13

G13 G13

G20

G20 G20

G33

G33 G33

G48

G48

G16

G16 G16

G26

G26 G26

G42

G42 G42

G60

G60

•• •••
• •• •• •• •

 Serie
LCP Esempio 2:

LCP G26 N S SB P01

Esempio 3:

LCP G42 T S A P01

N

 Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello circolari
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LCP
Dimensioni

Connessione

G13
G16
G20
G26
G33
G42

A/F
[mm]

ØD
[mm]

ØE
[mm]

20
22
28
33
41
52

18.5
21.5
26
32
41
51

H1
[mm]

H
[mm]
6.5
7
8

8.5
9

14

5
5.5
6
7
8

11

LCP - N

LCP - MLCP - T

Con kit di espansione

Connessione

G20
G26
G33
G42
G48

A/F
[mm]

ØD
[mm]

ØE
[mm]

28
35
42
52
58

26
30
40
50
55

H1
[mm]

H
[mm]

9
10
13

13.5
15.5

8
8.5
11

11.5
11.5

22
27
34
42
47

Senza kit di espansione

Connessione

G13
G16
G20
G26
G33
G42
G48
G60

A/F
[mm]

ØD
[mm]

ØE
[mm]

20
22
28
35
42
52
58
74

18.5
21.5
26
32
41
51

53.5
72

H1
[mm]

H
[mm]

9
10
10

10.5
13.5
14
16
16

7
7
7
8

10.5
11
11
18

17
18
22
27
34
42
47
64

15
17
21
26
32
42

Connessione

G20
G26
G33

A/F
[mm]

ØD
[mm]

ØE
[mm]

29.5
35.5
44.5

26
32
41

H1
[mm]

H
[mm]
11
12
13

7
9
8

27
32
40

Guarnizione 
piana

Guarnizione 
piana

Guarnizione 
piana

Kit di 
espansione

ØEØE

ØE ØE

Ø
D

Ø
D

Ø
D

ØD

A
/F

A
/F

A
/F

A
/F

HH
H H

H
1

H
1

H
1

H
1

Nota: Per il montaggio sulle portelle di ispezione OB vedi pagina 147

Nota: Per il montaggio sulle portelle di ispezione OB vedi pagina 147
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LCC INFORMAZIONI GENERALI
Caratteristiche tecniche

LCC è una gamma di indicatori di livello del fl uido compatti in plastica 
per il monitoraggio del livello del fl uido nel serbatoio. Sono montati 
direttamente sul serbatoio.
La particolare forma dello schermo permette il monitoraggio del livello 
del fl uido da ogni posizione.

Caratteristiche disponibili:
- Attacchi fi lettati maschio fi no a G 2"
- Kit di espansione, per una tenuta affi dabile anche grazie alle pareti 
sottili

Applicazioni tipiche:
- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

25 pezzi/confezione
Quantità 

Da -20°C a + 80°C
Temperatura

Materiali
- Corpo: Poliammide
- Lente: Poliammide
- Schermo di contrasto: Poliammide
- Guarnizione: Fibra inorganica, NBR
- Kit di espansione: Ottone / NBR

Peso
LCCG26 7 g
LCCG42 20 g
LCCG60 40 g

Serie N

Materiali
- Corpo: Poliammide
- Guarnizione: NBR

Peso
LCCG16 2 g
LCCG20 4 g
LCCG33 9 g

Serie T

N T

Connessione:

INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

Codici di ordinazione

KA P01

 Esecuzione
P01
Pxx

MP Filtri standard
Personalizzata

 Materiale
N TPoliammide nero Poliammide trasparente

A
B

NBR
Fibra inorganica

 Connessione
G13

G26

G16

G33

G48

G20

G42

G60

G 1/4”

G 3/4”

G 3/8”

G 1”

G 1 1/2”

G 1/2”

G 1 1/4”

G 2”

T

•

• •

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

• •

• •

•

 Kit di espansione
S
K

Senza kit di espansione
Con kit di espansione

Kit di espansione:
Materiale:

Materiale:

 Guarnizione S K

•
• •

 Serie
LCC

Esempio 1: LCC G20 N
Esempio 2: LCC G33 T A P01

Connessione:
NMateriale: T

G20 G33 G48G26 G42 G60

N

 Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello circolari
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LCC
Dimensioni

Guarnizione 
piana

Kit di 
espansione

LCC - N

LCC - T

Connessione

Connessione

Connessione

G20
G26
G33
G42
G48

G13
G16
G20
G26
G33

G20
G26
G33
G42
G48
G60

A/F
[mm]

A/F
[mm]

A/F
[mm]

ØD
[mm]

ØD
[mm]

ØD
[mm]

ØE
[mm]

ØE
[mm]

ØE
[mm]

28
35
42
52
58

19
21.5
27
33
40

28
35
42
52
58
74

26
30
40
50
55

18.5
21.5
26
32
41

26
32
41
51

53.5
72

H1
[mm]

H1
[mm]

H1
[mm]

H
[mm]

H
[mm]

H
[mm]

16.5
19.5
23.5
29.5
32.5

12.5
14

16.5
19

22.5

17.5
20
24
30
33
39

8.5
8.5
10.5
11.5
12

5
5.5
6
7
8

17.5
8

10
11

11.5
18

22
27
34
44
50

15
17
21
26
32

22
27
34
44
50
64

Senza kit di espansione Con kit di espansione

Guarnizione 
piana

ØE

ØE

ØE

Ø
D

Ø
D

Ø
D

A
/F

A
/F

A
/F

H
H

H

H
1

H
1

H
1
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Serie LVA - LVU
Indicatori di livello olio visivi verticali

Indicatori di livello olio visivi
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LVA INFORMAZIONI GENERALI
Caratteristiche tecniche

Codici di ordinazione
INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

 Serie
LVA

 Guarnizione
A
V

NBR
FPM

 Materiale di copertura
P Poliammide

Esempio: LVA 20 T A P M10 S01

 Connessioni

 Esecuzione
S01
S02

Tag MP Filtri, con dadi
Tag MP Filtri, senza dadi

 Dimensione
10 20 30

Senza termometro
Con termometro

S
T

 Termometro

M10

U12

M12
U38

Viti M10

Viti G 1/2” UNC

Viti M12
Viti 3/8” UNC

Da -25°C a +80°C
Temperatura

Max 1 bar a +80°C 
Pressione di esercizio

LVA è una gamma di indicatori di livello del fl uido compatti in plastica, 
per il monitoraggio del livello del fl uido nel serbatoio. Sono montati 
direttamente sul serbatoio.
Il fl uido entra attraverso la vite di connessione inferiore ed è facilmente 
visibile attraverso lo schermo.
Una piastra di fondo bianca, una linea arancione per il livello minimo e 
una linea blu per il livello massimo consentono un facile monitoraggio 
del livello.

Caratteristiche disponibili:
- Attacco fi lettato maschio, con o senza dado
- Tre diverse dimensioni, per soddisfare ogni dimensione di serbatoio
- Termometro, per controllare la temperatura del fl uido

Applicazioni tipiche:
- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

10 pezzi/confezione
Quantità 

LVA 10
LVA 20
LVA 30

0.13 kg
0.18 kg
0.23 kg

Peso

Materiali
- Corpo: Lente in poliammide amorfo trasparente
- Protezione in poliammide
- Guarnizione: NBR, FPM

 Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello verticali
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LVA
Dimensioni

Dimensioni

Connessioni

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

C
[mm]

LVA10 
LVA20 
LVA30 

LVA...M10
LVA...M12
LVA...U38
LVA...U12

76
127
254

M10
M12

3/8” UNC
1/2”UNC

114
165
292

10.5
12.5
10.0
13.5

Fori di 
fissaggio

LVA

Nota: Per il montaggio sulle portelle di ispezione OB vedi pagina 147

A/F 638 23.5 19.5

A A
19

B

19øc

H

LVA...S LVA...T
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LVU INFORMAZIONI GENERALI
Caratteristiche tecniche

Codici di ordinazione
INDICATORE DI LIVELLO OLIO VISIVO COMPLETO

 Serie
LVU

 Guarnizione
A
V

NBR
FPM

Esempio: LVU 0500 U A 10 P01

 Dimensione
0500
1000
1500
2000

Acrilico
Acrilico con protezione a "U”
Vetro borosilicato con protezione a "U”

Distanza tra il centro = 500 mm
Distanza tra il centro = 1000 mm
Distanza tra il centro = 1500 mm
Distanza tra il centro = 2000 mm

S
U
P

 Corpo

 Connessione
10
20

G 3/8”
G 3/8", con valvola di scarico

Dimensioni diverse su richiesta

 Esecuzione
P01
Pxx

MP Filtri standard
Personalizzata

LVU è una gamma di indicatori di livello del fl uido in plastica, per 
il monitoraggio del livello del fl uido nel serbatoio. Sono montati 
direttamente sul serbatoio.
Il fl uido entra attraverso la vite di connessione inferiore ed è facilmente 
visibile attraverso lo schermo.
Una piastra di fondo, un galleggiante rosso e gli indicatori di livello 
minimo e massimo regolabili permettono un facile controllo del livello.

Caratteristiche disponibili:
- Attacchi fi lettati G 3/8" maschio
- Dimensione regolabile su richiesta, per soddisfare ogni dimensione 
del serbatoio

- Valvola di scarico, per far scaricare l'olio per le procedure di 
manutenzione

- Schermo in vetro e protezione a "U", per soddisfare le applicazioni in 
condizioni più aspre

Applicazioni tipiche:
- Sistemi idraulici
- Macchine mobili
- Attrezzature industriali

- Testa: Poliammide
- Attacco G 3/8”: Ottone nichelato
- Valvola G 3/8”: Acciaio
- Guarnizione: NBR
- Tubo: Vetro borosilicato, acrilico
- Galleggiante: Poliammide
- Protezione: Alluminio
- Indicatori min-max: Poliammide

Da -25°C a +70°C
Temperatura

Peso

Materiali

Dimensione
1000500 1500 2000

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

 Indicatori di livello olio visivi

Indicatori di livello verticali

0.780 kg
1.150 kg
1.550 kg
1.950 kg

0. 580 kg
0. 790 kg
1.100 kg
1.400 kg

Versione USerie Versione S
LVU 0500
LVU 1000
LVU 1500
LVU 2000
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LVU
Dimensioni

Attacco 10

Attacco 20

Connessione senza valvola di scarico 

Connessione con valvola di scarico 

Dimensione H
[mm]

I
[mm]

0500
1000
1500
2000

542
1042
1542
2042

500
1000
1500
2000

LVU

Guarnizione 
O-Ring

Guarnizione 
O-Ring

Guarnizione 
O-Ring

Valvola

Guarnizione 
O-Ring

Fori sul serbatoio

Fori sul serbatoio

Protezione "U”

Protezione "U”

A/F 23

A/F 23

55

55

80

45

45

G 3/8”

G 3/8”

G
 3

/8
”

G
 3

/8
”

15

15

21
21

H I
IH
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I dati e le informazioni contenuti in questa pubblicazione sono forniti a titolo indicativo.
La MP Filtri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai modelli ed alle versioni dei prodotti descritti 

sia per ragioni di natura tecnica che commerciale. 
I colori e le fotografie dei prodotti sono puramente indicativi. 

Ogni riproduzione, parziale o totale, del presente documento è assolutamente vietata.
Diritti riservati.

Accessori 152





WORLDWIDE

TO PERFORM

NETWORK

PASSION

mpfiltri.com

HEADQUARTERS

ITALFILTRI LLC
Moscow
Russia 
mpfiltrirussia@yahoo.com

MP Filtri Canada Inc.
Concord, Ontario
Canada
sales@mpfiltricanada.com

MP Filtri France SAS
Lyon
AURA
France
sales@mpfiltrifrance.com         

MP Filtri Germany GmbH
St. Ingbert
Germany
sales@mpfiltri.de

MP Filtri India Pvt. Ltd.
Bangalore
India
sales@mpfiltri.co.in

MP Filtri (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai
P.R. China
sales@mpfiltrishanghai.com

MP Filtri SEA PTE Ltd.
Singapore
sales-sea@mpfiltri.com

MP Filtri U.K. Ltd.
Bourton on the Water
Gloucestershire
United Kingdom
sales@mpfiltri.co.uk

MP Filtri U.S.A. Inc.
Quakertown, PA
U.S.A.
sales@mpfiltriusa.com

BRANCH OFFICES

MP Filtri S.p.A.
Pessano con Bornago
Milano
Italy
sales@mpfiltri.com
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